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Un plan piloto prevé el ahorro de 9.000 euros al afio por inmueble con la instalacion de bombas geotérmicas

Edificios de Vigo aprovecharan el calor
del subsuelo como fuente de energia

M. Sio Dopeso

VIGO | La sustitucion de la ener-
gia eléctrica por el consumo
de energia geotérmica (obteni-
da mediante el aprovechamien-
todel calor delinterior de la tie-
rra) puede suponer un ahorro
de 28.500 euros al afio, ademas
de la supresion de 93 toneladas
de diéxido de carbono que deja-
ran de ser emitidas a la atmdsfe-
ra porun grupo de edifi cios del
area de Vigo seleccionados por
un proyecto piloto de la conse-
lleria de Industria

La Xunta de Galicia destinara
1 millén de euros para colaborar
conlos ayuntamientos e institu-
ciones responsables de los in-
muebles la instalacion de bom-
bas de calor geotérmicas en la
Biblioteca Central de la Univer-
sidad de Vigo, el centro de sa-
lud de As Neves, una guarderia
de Baiona y de otra de Nigran,
ademas de diferentes viviendas
de usuarios particulares .

Factura mas barata

El conselleiro de Industria, Ja-
vier Guerra, explicé ayer que el
proyecto forma parte de una ex-
periencia piloto quellevaacabo
el Gobierno gallego para promo-
cionar las energias limpias. «Si
todas las guarderias, centros de
saludy bibliotecas de Galicia se
alimentaran con energia geotér-
mica se podrian ahorrar 10 mi-
llones de euros al afio y se evi-
taria la emision de 52.000 tone-
ladas de CO2, que equivale al
consumo que realizan 23.000 fa-
milias en doce meses», explicd

ENERGIA GEOTERMICA

Es la energia que se extrae
de la corteza terrestre
mediante colectores
enterrados, y que se disipa
hacia el interior de la
vivienda mediante circuitos
de suelo radiante.
También proporciona
agua caliente
sanitaria

A Lainstalacion
cuesta a partir
de 18.000 euros
y se amortiza
en unos diez
anos.

A EI95% de las
viviendas en
Suecia se
calientan con
energia
geotérmica.
También es
muy utilizada
en Franciay
Alemania.
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A Los captadores
verticales pueden
pasar un liquido
refrigerador a través
del circuito para
extraer la energia del
suelo o utilizar
directamente el agua
N del pozo de barrena
practicado, que sera
devuelta a otro pozo.
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Los colectores pueden enterrarse de forma
horizontal a 0,60 metros o mas (requieren

un 15-20% de superficie mas de la que se
pretende calentar) o verticalmente mediante
sondas (hasta 200 metros); en Suiza han
llegado a enterrarlOs a 2.300 metros. Cada
cien metros aumenta 30C la temperatura.

A Funciona siempre, no como los
aerogeneradores, que dependen del
viento, o los paneles solares, pero
necesitan equipos convencionales de
apoyo. Aqui sélo se precisa electricidad
para la maquina que mueve y
comprime el fluido. No contamina y
cubre el 100% de las necesidades de
calefaccion y agua caliente sanitaria.

el responsable de Industria.

La escuela infantil de Nigran,
por ejemplo, ahorrard 9.000
euros cada afno en su factura
eléctrica gracias al uso de esta

fuente de energia, segun ase-
gurd la directora de Energylab
(fundacién responsable de eje-
cutar las instalaciones) , Elena
Gonzalez, que cifré en un maxi-

Medio millar de viviendas usuarias en toda Galicia

Unas 500 viviendas
aprovechan en Gali-

sonda vertical en per- equipo lo monté ha-
foraciones a varias de-ce 30 afios un ingenie-

Cia energia geotérmi- cenas de metros. Los ro aleman en Verin. No
ca para calefacciony sistemas mas moder- contamina, no afecta
agua sanitaria. Toman nos, ademas de calen-al paisaje, y al contra-
calorias del subsuelo atar, también refrigeranrio de los paneles o los
través de captadores Es una tecnologia inci-aerogeneradores, no

horizontales bajo el

piente en Galicia, pe- necesita sol ni viento

jardin o bien con una ro no nueva. El primer para generar
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mo de 10 afios el tiempo que se
tarda en amortizar la inversion
inicial. Gonzalez explicé que
que ese retorno sera menor si el
uso de esta energia fuera mayor,
«ya que los costes serian mas ba-
jos, tal y como ocurre en Esta-
dos Unidos, Canadd o paises del
Norte de Europa, donde apunté
que esta fuente alternativa esta
mas extendida». afi rmé.

Los precios parainstalaciones
geotérmicas en Galicia oscilan
entre los 18.000 y los 50.000
euros. Segun los técnicos, la
amortizacion respecto a siste-
mas eléctricos o de gasoil, va-
ria de cuatro a diez afios.

ENERGIA ELECTRICA; ENERGIAS RENOVABLES
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